Zarzadzenie Nr 021.11.2025
Prezesa Zarzadu
Zakladu Gospodarki Kom unalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.0.
z dnia 30.10.2025

w sprawie okres$lenia zasad montazu i wymiany podlicznikéw do pomiaru wody
bezpowrotnie zuzytej

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 t. poz. 757)
oraz art. 11 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz .U. 2 2022 r. poz. 2063,
z p6zn. zm.), wymaganiami normy PN-EN 1717, zarzadzam, co nastgpuje.

Rozdzial 1
Definicje

§ 1. llekro¢ w zarzadzeniu jest mowa o:

1) podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej/wodomierz dodatkowy/podlicznik
— rozumie si¢ przez to wodomierz dodatkowy zainstalowany na koszt odbiorcy ustug,
na jego instalacji wewngtrznej. Na podstawie jego wskazar pomniejsza sie wskazania
wodomierza gléwnego o ilogé odprowadzanych sciekéw (art. 27 ust. 6 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniem sciekéw
(Dz. U. 22024 r. poz. ¥ =)

2) odbiorcy ustug/odbiorcy — rozumie si¢ przez to kazdego, kto korzysta z ustug
wodociggowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego  odprowadzania  $ciekdw na  podstawie  pisemnej umowy
z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym lub umowy dorozumiane;.

Rozdzial 2
Wymagania techniczne montazu podlicznika do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej

§ 2. 1. Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej, w przypadku, gdy
wodomierz gléwny zamontowany jest w budynku, podlicznik musi by¢ zamontowany
wewnatrz budynku, bezposrednio przy scianie zewnetrznej budynku, za kt6ra znajduje sie
zawor czerpalny do poboru wody. Zabrania si¢ montowania zaworu czerpalnego za
podlicznikiem w budynku. Na odcinky instalacji od podlicznika do punktu czerpalnego nie
mozna stosowac przewodow gietkich, tr6jnikéw zaslepionych, lacznikéw srubunkowych
¢zy zaworéw spustowych. W przypadku, gdy wodomierz gtdwny zainstalowany jest
w studni wodomierzowej, podlicznik instaluje si¢ w tej samej studni wodomierzowej, za
wodomierzem gtéwnym.

2. Wodomierz dodatkowy Odbiorca montuje we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt. Odbiorca Ustug ponosi wyltaczng odpowiedzialnodé za sposob montazu wodomierza,
W szezegolnosei czy wodomierz zostal zamontowany zgodnie z instrukcja producenta.



3. Instalacja podlicznika do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej musi by¢
wyposazona w:

1) sprawne zawory odcinajace  zamontowane przed 1 za wodomierzem

(podlicznikiem) umozliwiajace prawidiowa eksploatacje i wymiang podlicznika:

2) zawdr spustowy zamontowany przed wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem)
jesli istnieje potrzeba spustu wody z instalacji za podlicznikiem (np. celem
zabezpieczenia instalacji na sezon jesienno-zimowy., konserwacji instalacji itp.).

Dopuszcza sig odstapienie od montazu zaworu spustowego na wytaczona

odpowiedzialnos¢ odbiorcy. Pominigcie zaworu spustowego moze grozi¢

np. uszkodzeniem podlicznika lub instalacji za podlicznikiem w okresie jesienno-
zimowym przez panujace warunki atmosferyczne.

4. Jezeli na instalacji za wodomierzem gtownym nie zostat zainstalowany zawor
antyskazeniowy typu min. EA, Odbiorca zobowiazany jest do jego montazu przed
wodomierzem dodatkowym. Mozliwy jest montaz Zzaworu antyskazeniowego
-2 wodomierzem gléwnym, a wowczas jego pominigcie jest dopuszczalne na instalacji
przed podlicznikiem.

5. W przypadku, gdy w nieruchomoéci nie byt nigdy zainstalowany wodomierz
dodatkowy lub w przypadku, gdy w latach poprzednich utracit on swoja ceche legalizacyjna
i nie zostal wymieniony przez Odbiorce we wskazanym przez Spotke terminie, wodomierz
dodatkowy montuje si¢ W nastepujacym ukladzie:
zawor grzybkowy prosty — zawér spustowy — wodomierz (podlicznik) — zawor
grzybkowy prosty.

6. W przypadku wymiany legalizacyjnej wodomierza dodatkowego lub jego
kazdorazowej wymiany spowodowanej uszkodzeniem mechanicznym dopuszcza sig
pozostawienie istniejacych zaworow odcinajacych, jezeli sa one technicznie sprawne
(pozwalaja na zamkniecie doptywu oraz jego przywrocenie).

7. Celem dokonania odbioru wymagane jest wowczas:

1) zamontowanie zaworu spustowego bezposrednio za zaworem przed wodomierzem
dodatkowym,

2) w przypadku braku zaworu antyskazeniowego typu min. EA za wodomierzem
gléwnym — montaz tego zaworu na instalacji przed podlicznikiem.

8. Mozliwy jest montaz zaworu antyskazeniowego za wodomierzem giéownym,
a wowczas jego pominiecie jest dopuszczalne na instalacji przed podlicznikiem.

9. Przed wymiana podlicznika do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej zaleca sie
sprawdzenie stanu technicznego istniejacych zaworow.

10. Przez sprawdzenie stanu technicznego istniejacych zaworéw rozumie si€
weryfikacje, czy zawor:

1) otwiera i zamyka sig ptynnie bez oporu:
2) nie ma wyciekow przy trzpieniu;

3) nie wykazuje sladow wilgoci;

4) nie hatasuje.

11. Kapanie lub przepuszczanie wody wskazuje na awarig wymagajacg wymiany.

12. Zawér jest niesprawny, jesli wykazuje:

1) pekniecia lub deformacje korpusu (wynikajace z uderzen hydraulicznych, zamarzania
lub nadcisnienia);

2) luzy mechaniczne (np. chwiejna raczka lub opor przy obrocie, sugerujace zuzycie
wewnetrzne widoczne na zewnatrz):



3) korozje na !(orpusic.: (rdzawe naloty, wzery, perforacje, szczegblnie na trzpieniu
lub potgczeniach gwintowych, $wiadczace o degradacji metalu przez wodg i tlen).

Rozdzial 3
Odbiér i plombowanie podlicznika

§ 3. 1. Odbiory dokonywane sa w terminach indywidualnie ustalonych z Odbiorcg
na zasadach okreslonych w niniejszym zarzadzeniu, po otrzymaniu pisemnego zlecenia
odbioru wodomierza dodatkowego.

2. Zlecenia odbioru i plombowania podlicznika do pomiaru wody bezpowrotnie
zuzytej skfadane sg na obowiazujacych w ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. drukach.

3. Ustuga odbioru zostanie rozliczona zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
cennikiem ustug Wydziahu Wodociggow i Kanalizacji.

Rozdzial 4
Przestanki odmowy odbioru wodomierza dodatkowego oraz Jjego plombowania

§ 4. 1. ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. odméwi odbioru wodomierza dodatkowego
oraz jego plombowania w nastepujacych przypadkach:

1) gdy podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej zostat zainstalowany w miejscu
innym niz wskazane w § 2 ust. 1;

2) gdy podlicznik do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej zostat zainstalowany w Sposob
inny niz wskazany w § 2 ust. 3}

3) gdy zawory odcinajace przed i/lub za podlicznikiem do pomiaru wody bezpowrotnie
zuzytej sa w ztym stanie technicznym, nie ma mozliwosci ich obstugi, stwierdzono ich
nieszczelnosci itd.

2. ZGKiM Koronowo Sp. z 0.0. dokona odbioru wodomierza dodatkowego
po usunigciu  wczeshiej wskazanych nieprawidlowosci, w terminie indywidualnie
ustalonym z Odbiorcg po otrzymaniu ponownego pisemnego zlecenia odbioru wodomierza
dodatkowego.

3. W przypadku, gdy wodomierz dodatkowy zostanie ponownie nieprawidlowo
zamontowany, ustuga zostanie rozliczona zgodnie z aktualnie obowiazujagcym cennikiem
ustug Wydziatu Wodociagdw i Kanalizacji.

Rozdzial 5
Zasady rozliczen i legalizacja

§ 5. 1. W rozliczeniach iloci odprowadzonych sciekéw ilogé bezpowrotnie zuzytej
wody uwzglednia sie wylacznie w przypadkach, gdy wielkos¢ jej zuzycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy
ustug zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniem $ciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).



7. Podstawg uwzglednienia iloéci wody bezpowrotnie zuzytej jest podlicznik
do pomiaru wody bezpowrotnie traconej (wodomierz). Wyzej wymieniony podlicznik musi
posiada¢ wazna ceche legalizacyjna. zgodnie z przepisami ustawy Z dnia 11 maja 2001 r.
Prawo o miarach (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2063 z pozn. zm b A

3. W przypadku utraty waznosei cechy legalizacyjnej podlicznika do pomiaru wody
bezpowrotnie zuzytej lub jego uszkodzenia, dalsze uwzglednianie jego wskazan
w rozliczeniach nie jest mozliwe. Jezeli odbiorca ustug wyraza che¢, aby wskazania
wodomierza dodatkowego byty dalej uwzgledniane w rozliczeniach, zobowiazany jest
do niezwlocznej wymiany podlicznika na wilasny koszt oraz zgtoszenia go do odbioru.

4. Odbiorca ustug zobowiazany jest do zapewnienia calorocznego dostepu
do podlicznika  do pomiaru wody bezpowrotnie zuzyte] przedstawicielom
7GKiM w Koronowie Sp. z 0.0, celem jego odezytu lub przeprowadzenia kontroli.

Rozdzial 6
Przepisy koficowe

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 0.1 ANS. . i podlega ogtoszeniu

w sposob zwyczajowo przyjety w 7GKiM w Koronowie Sp. z 0.0.
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